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9985KK快拷遥控器说明书

9985KK快拷遥控器是一种新型的自学习拷贝型遥控器,它能够把另外一种编码方式的遥控器简便地复制到本遥控器上,从而具有被复制的遥控器的相同功能.拷贝遥控器品种多样，能够拷贝的编码芯片繁多,频率具有280-500MHz的范围可以调整,主要用于给客户配遥控器卷闸门,管状电机,汽车摩托车等。
技术参数:工作电压:DC12V               频率:280-500MHz（调电容即可调整频率）
适用编码:2262,2260，1527，2240，5326，(对于正当电阻没有要求，即什么样的阻值都可以)
滚码HCS301搞不定，拷不了。
操作方法（在使用本拷贝遥控器拷贝前,请务必先清除本遥控器现有的编码）
1.清码 同时按住上面2个按键，2秒钟后，LED指示灯闪烁三次，松开右边的按键，然后再按3下右边的按键，接着发光LED连续快速闪烁。表明该遥控器储存的编码已经被清除掉了。
2.判断遥控器是否删除以前学习的代码的方法当您清除编码后,您可以按下遥控器的任意一个键,如果这时候LED没有立即闪烁, 2S后才会闪烁,那说明拷的编码已经被彻底清除了,如果LED还是立即快速地闪烁,那说明拷的编码还存在.
2.拷贝（学习）一手握着被拷贝遥控器，另一手握着拷贝遥控器，两只遥控器尽量靠近，同时按下两只遥控器的单体
按键，3秒钟后，LED指示灯闪烁三次，接着连续快速闪烁。这表明拷贝遥控器的这个按键和被拷贝遥控器的
那个按键编码一样了。其他几个按键也按上述方法学习。
注意事项
1.拷贝的遥控器和被拷贝的遥控器频率可以不相同，但拷贝成功后的遥控器，发射的频率是要调整的可以用频率计频
谱仪测量。
2.拷贝遥控器和被拷贝遥控器的按键可以是任意的，只要两者同时操作，成功后两者的功能就一样。
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3.在使用本拷贝遥控器拷贝前,请务必先清除本遥控器现有的编码。

用频率计测试发射频率的方法:
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通电后按5号键2下,然后按4号键一下,然后将遥控器放到如图位置这个时候屏幕会显示遥控器的发射频率.金属遥控器调的频率要比实际的频率小2MHz,装好外壳以后频率会上升2MHz，这样频率就调好了。（用无感螺丝刀调试频率）
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